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LEXTRAL S.R.L. fundada en 1941, a partir de 1965 comenz6 a desenvolverse como Empresa de Ingenieria de Aimacenamiento
y Movimiento de Materiales.

Con el desarrollo sucesivo de estanterias modulares de tipo standard, comercial y pesado, entrepisos, contenedores y construc-
ciones especiales segun normas europeas y necesidades locales, fue completando el cuadro de equipamientos, tanto para empresas

industriales y comerciales, como para bancos de primera linea de nuestra plaza comercial.

En la actualidad es lider en la fabricacion de equipos para movimiento de materiales, tales como elevadores standard y
especiales tanto de traslacion manual y elevacion hidraulica como totalmente motorizados, para cargas de hasta 1600 kg.

A partir de 2003, agreg0 a la fabricacién equipos con disefio propio y tres nuevas lineas de produccion: Plataformas elevadoras
a tijera electrohidraulicas, plataformas niveladoras para docks de carga y guinches pluma de bandera giratoria.

A partir de 2004 para completar las exigencias de nuestros clientes y ampliar la vasta gama de productos de nuestra linea indus-
trial, hemos comenzado la importacién de productos de firmas de reconocida capacidad técnica y responsabilidad. En mayo de 2004

hemos sido nombrados distribuidores de Paletrans Equipamentos Ltda Brasil.

Desde 2006 somos distribuidores de NovAmach S.A. - China y también comenzamos a exportar plataformas de nuestra
fabricacion a Bolivia, Perd y Ecuador.

Posee una moderna planta Industrial de 800 m2, 400m2 de salén de exposiciones y oficinas. Para principios de mayo de 2010
inauguré un nuevo Showroom con mas de 300 metros cuadrados para mostrar comodamente a nuestros clientes la operatividad de los

equipos ofrecidos. Todos ubicados en San Martin, Pcia. de Buenos Aires.

Nuestra mision es satisfacer las necesidades empresariales en cuanto a este rubro tan complejo, que como idea hemos definido:
INGENIERIA EN MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
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Mod. 101 LMHT 175-250 Mod. 102 - LMM 162-300 - Mod. 103 - LMHP 160-500
) Capacidad: 500 kg

Capacidad: Capacidad: Elevacion: de 120 a 1600 mm
250 kg 300 kg

Rango elevacion: Mod. 105 - LMHP 160-1000
Rango elevacion: de 135 a 1620 mm Capacidad: 1000 kg
de 85a 1750 mm Elevacion: de 140 a 1600 mm

Plataforma:
P|ataf0rma 550 X 620 mm el e
540 x 500 mm

A malacate con freno. Plataforma: 600 x 600mm

Accionamiento Hidraulico
Lextral - Argentina

Hidraulico Telescépico.
Lextral — Argentina

Lextral — Argentina

Mod. 104 - LM 515 Mod. 104,1 - PA 515 Mod. 104,2 - ME-K4120
Capacidad: 500 kg Capacidad: 500 kg

Elevacion: de 85 a 1600 mm Capacidad: 400 kg
Ancho exterior de ufias: 535 mm Mod. 106,1 - PA 1015 (TT
Capacidad: 1000 kg Elevacion: de 95 a 1205 mm
Mod. 106 - LM 1016
Capacidad: 1000 kg~ st | Ancho exterior de ufias variable
Elevacion: de 80 a 1600 mm y de: 215 a2 550 mm
Ancho exterior de ufias: 560 mm Elevacion: de 88 a 1500 mm o
Ancho exterior de ufias: 540 mm ] Largo unas: 650 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Largo unas: 1150 mm tipo fijas ) ) o
Accionamiento Hidraulico . Accionamiento Hidraulico
Aas: ino fii Lextral - China
Largo unas: 115Q mm FIpO fijas Lextral - China
Accionamiento Hidraulico

Paletrans - Brasil

Mod. 106,2 PZ 815 Mod. 107 - MT 1029 Mod. 108 - LM 510
Elevacién: de 90 a 2850 mm Capacidad: 500 kg
Capacidad: 800 kg
Mod. 107,1 - PA 1025 Mod. 109 - LM 1010
Elevacioén: de 88 a 1500 mm Elevacioén: de 88 a 2500 mm Capacidad: 1000 kg
Ancho exterior de Ufias variable Wl . o MY
de: 224 a 730 mm
. - Capacidad: 1000 kg Elevacion: de 80 a 1000 mm
Largo unas: 1150 mm Ancho exterior de ufas: 540 mm Ancho exterior de ufas: 560 mm
. . o _;l « _ Largo unas: 1150 mm tipo fijas Largo unas: 1150 mm tipo fijas
Accionamiento Hidraulico e & Accionamiento Hidraulico Accionamiento Hidraulico
(= Lextral - China Paletrans - Brasil
Lextral - China
Mod. 110 - PA 1515 Orugas y platos giratorios.
. Mod. 2230 - CK20
Capacidad: 1500 kg : :
Elevacion: de 88 a 1500 mm Mod. 2210 - CY 20 Capacidad portante: 2000 kg
Ancho exterior de ufas: 540 mm Horquillas moviles para Mod. 2231 - CK30
Largo unas fijas 1150 mm mover con guinche Capacidad portante: 3000 kg
Accionamiento Hidraulico Capacidad: 2000 k
Paletrans - Brasil ~p I X Mod. 2232 - CK60
Unas regulables: de 400 Capacidad portante: 6000 kg
a 900 mm de ancho.
largouras 1000mm TGRS
Altura regulable de Juego completo de orugas y
Mod. 130 - LTO 892 columna: 1655 a 2355 mm patines giratorios para
Volcador lateral .
Capacidad: 800 kg Largo: 1140 mm .movmgtﬂos de carga e.
Elevacion: de 88 a 1500 mm Ancho: 920 mm instalacion de maquinarias.

Incluye 4 patines oruga, 2 platinas
giratorias, 2 platinas fijas, 2 manijas

Ancho exterior de ufas: 540 mm
Largo unas fijas 1150 mm

Tara: 220 mm

Accionamiento Hidraulico Lextral - China de guiado, 2 barras de acople,
Rotacién 20° una caja metdlica con manija de
Lextral - China transporte.

Lextral - China

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 02



Mod. 201 - LE 1016 C
Elevacién: de 85 a 1600 mm

Mod. 202 - LE 2600 C
Elevacién: de 85 a 2600 mm

Mod. 203 - LE 3400 C
Elevacién: de 85 a 3400 mm

Capacidad: 1000 kg

Mod. 201,1 - ML-F1016
Liviano. Tara 250 kg.
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Mod. 201,2 - ML-D1016
Pesado. Tara 400 kg.
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Mod. 202,1 - ML-D1024
Elevacién: de 90 a 2400 mm

Lextral

B 02 - Elevadores - Paletizadores de traslacion manual y elevacién motorizada . . . .

Capacidad: 1000 kg

Ancho de ufas fijas: 540 mm
Largo unas: 1150 mm
Baterfa 12v - 120 Amp.
Cargador externo incluido
Lextral - China

Mod. 202,2 - ML-D1030
Elevacién: de 90 a 3000 mm

Ancho de unas fijas: 560 mm
Largo unas: 1150 mm
Electrohidraulico a bateria
12v - 155 Amp.

Cargador incorporado
Lextral - Brasil

Mod. 203,1 - ML-D1035
Elevacién: de 90 a 3500 mm

Mod. 230 - MF-M10
Elevador y volcador
hacia atras

Capacidad: 1000 kg

Elevacion: de 85 a 800 mm

Mod. 204 - LE 1034 A
Elevacién: de 85 a 3400 mm

Mod. 205 - LE 1026 A
Elevacién: de 85 a 2600 mm

Capacidad: 1000 kg Ancho de ufas fijas

Ancho de unas fijas: 560 mm de: 560 _mm
Largo unas fijas: 1160 mm Largo ufas: 800 mm
Electrohidraulico a corriente Giro 90°

alterna 220v
Paletrans - Brasil

Electrohidraulico a baterfa con
cargador externo incluido

Lextral - China

B 03 - Elevadores - Paletizadores de traslaciéon y elevacion motorizada.

Mod. 301,1 - FS 1216

Mod. 301 - PX 1216 Capacidad de carga:

Elevacién: de 85 a 1600 mm 1200 kg Elevacién: de 90 a 1600 mm
Ancho exterior de ufas fijas:

Mod. 302 - PX 1225 560 mm Mod. 302,1 - FS 1224

Elevacion: de 90 a 2500 mm Largo unas fijas: Elevacion: de 90 a 2400 mm
1150 mm

Electrohidraulico a bateria
2x12v-92 A/h.
Cargador incorporado

Mod. 303,1 - FS 1233
Elevacién: de 90 a 3300 mm

Mod. 303 - PX 1229
Elevacién: de 90 a 2900 mm
Mod.304-PX 1235 A

Elevacion: de 90 a 3500 mm Paletrans - Brasil

Capacidad de alzado: 1200 kg

Ancho exterior de ufas fijas: 540 mm

Largo unas fijas: 1150 mm

Electrohidréaulico a bateria 24v - 200 A/h.
Cargador eléctrico exterior incluido 220v - 20 A/h
Lextral - China

Caracteristicas comunes del Mod. 305
al Mod. 310.

Mod. 305 - PT 1616
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Mod. 305,1 - FS 1516
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Sin plataforma

Mod. 307,1 - FE 1529
Elevacién: de 90 a 2900 mm
Con plataforma hombre a bordo
Mod. 308,1 - FE 1533
Elevacién: de 90 a 3300 mm
Con plataforma hombre a bordo
Mod. 309,1 - BK 1545
Elevacion: de 90 a 4500 mm
Con plataforma hombre a bordo

Capacidad de carga: 1600 kg

Ancho exterior de ufas: 560 mm

Largo unas: 1150 mm

Electrohidraulico a bateria 24v - 305 A/h.
Cargador exterior incluido 220v - 40 A/h.
Opcional plataforma hombre a bordo
Paletrans - Brasil

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 03

Mod. 306 - PT 1625
Elevacién: de 90 a 2500 mm

Mod. 307 - PT 1629
Elevacién: de 90 a 2900 mm

Mod. 308 - PT 1635
Elevacién: de 90 a 3500 mm

Mod. 309 - PT 1645
Elevacién: de 90 a 4500 mm

Capacidad de carga: 1500 kg

Ancho exterior de ufias fijas: 540 mm
Largo unas fijas: 1150 mm
Electrohidraulico a bateria 24v - 240 A/h
Cargador exterior incluido 220 - 40 A/h
Lextral - China

Mod. 310 - PT 1654
! Elevacion: de 90 a 5400 mm




Lextral

B 03 - Elevadores - Paletizadores de traslacion y elevacién motorizada. ...........

Elevadores retractiles

'E‘g"?d-,f’lg Pisg%’h Capacidad de carga: 2000 kg

aterfa 48v - . L .

Elevacién 8000 mm Ancho exterior de unas: variables de 400 a 790 mm
Largo de uhas: 1150 mm

Mod. 313 PR 2090 Recorrido retractil: 664 mm

Baterfa 48v - 608 A/h .
Elevacion 9000 mm Cabina de comando para operador sentado

Mod. 314 PR 2100

Bateria 48v - 700 A/h ’ P . . ” .
Elevacién 10000 mm Nueva linea “PR i - Inteligente” con capacidad

Mod. 315 PR 2110 para presetear en su memoria 10 niveles de

Baterfa 48v - 760 A/h elevacion y como opcional llevar una camara
a la altura de las unas.

Elevacion 11600 mm

Paletrans - Brasil

Cabina de comando con controles generales Baterfa traccionaria con salida lateral Transmision ZF bombas hidraulicas Bosch
y display digital Curtis en cristal liquido y motores Sauer Danfos.Controladores
electrénicos Curtis (Corriente alterna)

Transportadores de pallets motorizados. . .. ... ... ... .

Mod. 352 - SE 158

Angosto

Mod. 352,1 - SE 15L Mod. 352,2 - SE 20L Mod. 353 - TE 18S
Ancho Ancho Angosto
Capacidad: 1500 kg Capacidad: 2000 kg Capacidad: 1800 kg

Dimensién ext. unas: Dimensién ext. ufas:

e 1150 x 520 mm . ‘ 1150 x 520 mm
_Traslacién eléctrica variacion Traslacion eléctrica.

LR =% continua velocidad. -

Dimensién ext. ufas:
1150 x 680 mm

£ i6n hidrauli | Traslacion y elevacion
evacion hidraulica manual. motorivada.
Bateria 24v-160 Ah

Bateria 24v-80 Ah Cargador externo incluido. Bateria 24v-305 Ah .
Cargador externo incluido. Cargador externo incluido.

Elevacion hidraulica manual.

Lextral — China

Lextral — China Paletrans - Brasil

Mod. 353,1 - TK 20S Mod. 354 - TE 25
Angosto. Con plataforma. Ancho. Con plataforma.
Mod. 353,2 - TK 20L Capacidad: 2500 kg

Ancho. Con plataforma.

Capacidad: 2000 kg

Dimensién ext. unas:
1150 x 530 mm

Traslacion y elevacion
eléctrica.

Dimensién ext. unas:
1150 x 680 mm

Traslacion y elevacion
eléctrica.

Hombre a bordo.
Hombre a bordo.

Bateria traccion 24v-210 Ah
Cargador externo incluido.

Lextral — China Paletrans — Brasil

Baterfa 24v-440Ah
Cargador externo incluido.

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 04




Lextral

B 04 - Guinches plumay porticos.
Guinches pluma hidraulicos

Mod. 401 - GHCH
Pluma extensible

Mod. 404 - GHL 2500
Guinche Extra Pesado.

Capacidad de carga:
250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 kg

Capacidad: 2500 kg

Méxima Altura de elevacion

Méxima altura de elevacion: 2300 mm con carga de

Para 250kg 2600 mm 2500 kg
Para 1500kg 1900 mm

Largo Pluma Fija: 1850 mm
Plegable

Estructura tubular.
Desarmable

Lextral — Argentina
Lextral - China

Mod. 401,1 - LH-A05 Mod. 402 - LH-A10 Mod. 403 - LH-A20
Pluma extensible Pluma extensible Pluma extensible
Capacidad méaxima de carga: Capacidad méxima de carga: Capacidad méxima de carga:
750 kg 1000 kg 2000 kg
Méxima altura de elevacion: Méxima altura de elevacion: Maxima altura de elevacion:
Para 350 kg 2120 mm Para 700 kg 2440 mm Para 1500 kg 2700 mm
Para 425 kg 1960 mm Para 800 kg 2300 mm Para 1700 kg 2500 mm
Para 500 kg 1900 mm Para 1000 kg 2160 mm Para 2000 kg 2300 mm

v | Plegable Plegable Plegable
Desarmable Desarmable Desarmable
Lextral - China Lextral - China Lextral - China

Guinches pluma giratorios para CamionNES . . . . ..o vttt

Mod. 401,2 - GHPGM Mod. 401,3 - GHPGL Mod. 401,4
Giratorio con Malacate Giratorio
Capacidad de carga méxima - Capacidad de carga maxima Capacidad de carga maxima:
450kg < 400 kg 900 kg

B I Maxima Altura de elevacion: Méxima Altura de elevacion Altura maxima: 2400 mm
2200 mm con minima Carga: 1500 mm

Altura minima: 580 mm
Pluma extensible de:
950 a 1400 mm

Pluma Extensible de:

1050 a 1500 mm Pluma extensible.

Para montar en camioneta. Para montar en camioneta. Radio de giro desde:

900 a 1300 mm
Lextral - China Lextral - China

Lextral - China
Mod. 405 - GMLCP 200 Mod. 406 - GMLCP 300 Mod. 407 - GL 300A
Contrapesado. - Contrapesado. Guinche giratorio 360°.
Capacidad: 200 kg y B Capacidad: 350 kg Capacidad: 300 kg

[
Méxima Altura de elevacion: i Méxima Altura de elevacion: Altura de Columna: 2400 mm
2000 mm : 2300 mm
| Largo de Pluma: 2000 mm
Largo Pluma: 1500 mm g Largo Pluma Fija: 1500 mm I
_' Columna tubular. Pluma IPN
Estructura tubular. Estructura tubular.
- Lextral — Argentina

Elevacién a malacate. Elevacién a malacate.
Lextral — Argentina Lextral — Argentina

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 05




B 04 - Guinches plumay porticos.

Guinches pluma giratorios para camiones

H 05-

Mod. 407,1 - GPGE 300
Guinche giratorio de pared
(180°) extensible.
Capacidad: 300 kg

Altura de Columna: 2400 mm

Largo Pluma:
1800 - 2400 mm

Extensién electrohidraulica.

Lextral — Argentina

Mod. 408 - GPL400
Guinche Pluma
giratorio 360°.

Capacidad: 400 kg

-

Altura de Columna:
2600 mm

Largo Pluma: 3000 mm

Columna tubular. Pluma ]
(doble T).

Lextral — Argentina

Lextral

Mod. 409 - GPL500
Guinche Pluma giratorio.

Capacidad: 500 kg

Altura de Columna:
hasta 4000 mm

Largo Pluma:
hasta 4000 mm

Columna tubular. Pluma
(doble T).

A pedido hasta 3000 kg
y 4000 mm

Lextral — Argentina

Mod. 410 - PR
Pértico Rodante.

Capacidad: 500 kg

Altura Maxima: 3200 mm
Ancho: 2400 mm
Estructura perfiles L - U -1
Ruedas 200 mm x 40 mm

Lextral — Argentina

Zorras hidraulicas.

Mod. 411 - PR Pesado

Capacidad de carga: 1500 kg

t Ancho libre de 3000 a 5000 mm
Estructura perfiles T- U - |
Ruedas 300 x 70 mm

Lextral - Argentina

Mod. 412 - PR Pesado
Capacidad de carga: 3000 kg
Altura Maxima 4000 mm

Ancho libre de 2000 a 3500 mm
Estructura perfiles T - U - |
Ruedas 350 x 70 mm

Lextral - Argentina

Mod. 501 - 502

Zorras 2200 kg
Rodillos singles nylon.
Angostas y anchas.

Mod. 503 - 504

Zorras 2200 kg
Rodillos tandem nylon.
Angostas y anchas.

Mod. 505 - 506
Zorras 2200 kg
Rodillos singles
poliuretano.
Angostas y anchas.

Capacidad: 2200 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de uhas: 1150 mm
Elevacién: 80 a 195 mm

Paletrans - Brasil

Mod. 505,1 - 506,1
Zorras 2000 kg
Rodillos singles
poliuretano.
Angostas y anchas.
Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de ufas: 1150 mm
Elevacion: 85 a 205 mm

Lextral - China

Mod. 505,2 - 506,2
Zorras 2500 kg
Rodillos singles
poliuretano.
Angostas y anchas.

Mod. 505,3 - 506,3
Zorras 2500 kg
Rodillos tandem nylon.
Angostas y anchas.
Capacidad: 2500kg
Ancho ext. de unas:

540 - 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 85 a 205 mm
Lextral - China

Mod. 507 - 508
Zorras 2200 kg
Rodillos tandem
poliuretano.
Angostas y anchas.
Capacidad: 2200 kg

Ancho ext. de unas:
540 — 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacién: 80 a 195 mm

Paletrans - Brasil

Mod. 507,1 - 508,1
Zorras 2000 kg
Rodillos tandem
poliuretano.
Angostas y anchas.

Mod. 507,2 - 508,2
Zorras 2500 kg
Rodillos tandem
poliuretano.
Angostas y anchas.

Ancho ext. de unas:

540 - 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 85 a 205 mm
Lextral - China

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 06




Lextral

B 05 - Zorras hidraulicas.

Mod. 509 - 510
Zorras 3000 kg

Rodillos singles de nylon.

Angostas y anchas.
Capacidad: 3000 kg

Ancho ext. de unas:
540 — 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 80 - 195 mm

Paletrans Brasil

Mod. 515 - 516
Zorras 3000 kg
Rodillos tandem de
poliuretano.
Angostas y anchas.

Capacidad: 3000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de unas: 1150
Elevacion: 80 a 195

Paletrans - Brasil

Mod. 515,1 - 516,1

Mod. 511 - 512
Zorras 3000 kg

Rodillos tandem de nylon.

Angostas y anchas.
Capacidad: 3000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo uAas: 1150 mm
Elevacién: 80 - 195 mm

Paletrans - Brasil

Mod. 517
Zorras hidraulicas
especiales.

Capacidad:
3000 - 2000 - 1200 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de unas:
desde 800 a 2000 mm

Elevacion: 80 a 195 mm

Construccion a pedido
seguin medidas.

Lextral Argentina

Mod. 517,1

Mod. 513 - 514
Zorras 3000 kg
Rodillos singles de
poliuretano.
Angostas y anchas.
Capacidad: 3000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 80 a 195 mm

Paletrans - Brasil

Mod. 513,1 - 514,1
Idem. caracteristicas
Lextral - China

Mod. 518
Zorras hidraulicas MINI.

Capacidad: 1200 kg

Ancho ext. de unas:
475 mm

Largo ufas: 800 mm
Elevacién: 85 - 210 mm

Lextral - China

Idem caracteristicas Idem caracteristicas pero con
Lextral - China ancho ext. de unas a pedido

Mod. 519 - 520
Zorras hidraulicas
extrachatas.
Angostas y anchas.
Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo unas: 1150
Elevacioén: 55 - 170 mm

Lextral - China

Mod. 525 - 526
Zorras inoxidable con
bomba galvanizada.
Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de ufas: 1150 mm
Elevacion: 80 a 195 mm

Paletrans Brasil

Mod. 521 - 522
Zorras galvanizadas.
Angostas y anchas.
Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de uhas:
540 - 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 80 a 195 mm

Paletrans Brasil

Mod. 521,1 - 522,1
Idem caracteristicas
Lextral China

Mod. 527 - 528
Zorras pesadoras.
Angostas y anchas.

Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de unas:
540 - 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 85 a 195 mm

Lextral - Argentina

Mod. 527,1 - 528,1
Idem caracteristicas
Lextral China

Mod. 523 - 524
Zorras galvanizadas.
Angostas y anchas.
Capacidad: 3000 kg

Ancho ext. de uhas:
540 - 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacién: 80 a 195 mm
Paletrans Brasil

Lextral China

Mod. 529 - 530

Zorras pesadoras
tickeadora. Angostas y
anchas.

Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de ufas:
540 — 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacion: 85 a 195 mm

Lextral China

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 07




B 05 - Zorras hidraulicas.

Mod. 531 - 532

Zorras pantograficas
manuales. Angostas y
anchas.

Capacidad: 1500 kg

Ancho ext. de unas:
540 — 680 mm

Largo de unas: 1150 mm
Elevacién: 85 a 800 mm

Lextral China

Mod. 533 - 534

Zorras pantograficas
eléctricas. Angostas y

anchas.

Ancho ext. de unas:
540 — 680 mm

Capacidad: 1500 kg

Largo de ufas: 1150 mm

Elevacién: 85 a 800 mm i

Bateria 12v - 70 Ah.

Lextral China

B 06 - Elementos para movimiento de tambores.

Mod. 601

Cunas para volvado y vaciado
por robinete de tambores.

Capacidad portante 350 kg

Sin ruedas.

Lextral - Argentina

Mod. 602

Cunas para volcado,
traslado y vaciado por
robinete de tambores de
chapa de 200 Is.

Capacidad portante: 350 kg
4 Ruedas fijas 100 x 50 nylon

Lextral — Argentina

Mod. 603

Cunas para volcado,
traslado y vaciado por
robinete de tambores de
chapa de 350 kg.

Capacidad portante: 350 kg

2 Ruedas fijas y 2 ruedas de
base giratoria 100 x 40 nylén

Lextral — Argentina

Mod. 602,1

Cunas para volcado,
traslado y vaciado por
robinete de tambores de
chapa, con rodillos para giro
del tambor de 350 kg.

Capacidad portante: 350 kg

2 Ruedas fijas y 2 ruedas de
base giratoria 100 x 40 nylon

Lextral — Argentina

Mod. 535 - 536
Zorras 100% inoxidable.
Angostas y anchas.

Capacidad: 2000 kg

Ancho ext. de uhas:
540 - 680 mm

Largo de ufas: 1150 mm
Elevacion: 85 a 195 mm
Lextral China

Mod. 540
Zorras todo terreno.

Capacidad: 1000 kg

Ancho ext. de unas:
variable 200 - 700 mm

Largo de unas: 800 mm
Elevacion: 60 a 260 mm
Lextral China

: b f
o}
Mod. 604

Cunas para volcado,
traslado y vaciado de
tambores plasticos.

Capacidad portante: 400 kg

2 Ruedas 100 x 40 de nylon
2 Ruedas 125 x 40 nylon

Lextral — Argentina

Mod. 605 - HD 80 A

Carro para traslacion y
volcado manual de
tambores.

Capacidad portante: 364 kg
Altura de elevacién: 200 mm
2 Ruedas FePo 200 x 40

1 Rueda FePo 100 x 40 de

base giratoria.

Lextral — China

Mod. 606 - DJ 365
Paletizador de tambores
manual esquinero con
enganche de unas.

Capacidad portante: 350 kg

Ruedas delanteras de
poliuretano 150 x 50

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 32

Lextral — China

Mod. 610- DE 450

Carretilla para tambores de
chapa enganche de ufa

Capacidad portante: 450 kg

2 Ruedas 250 x 50 de
poliuretano.

Lextral — China

Mod. 611

Carretilla pesada con 3
ruedas para para tambores
de pléstico.

Capacidad portante 300 kg

2 ruedas de nylon de 200 x
40 mm y una tercera giratoria
de 150 x 40 mm que permite
el traslado a 45°

Lextral - Argentina

Mod. 612

Carretilla pesada para
tambores de chapa.

Capacidad portante: 300 kg

2 Ruedas de chapa y goma
200 x 50.

1 Rueda 150 x 40 de base
giratoria.

Lextral — Argentina

Carro para tambores de chapa,
pléstico o tubos de gas.

Capacidad portante 400 kg

Lextral - Argentina

Mod. 620
Ruedas neumaticas
400 x 90 mm

Mod. 621
Ruedas de goma maciza
250 x 50 mm

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 08




B 06 - Elementos para movimiento de tambores.

Mod. 630 - DC 500

Carrito para transporte de
tambores abiertos.

Capacidad portante: 350 kg
2 Ruedas de FePo 150 x 50

1 Rueda de base giratoria
75x 30

Lextral — Argentina

Mod. 642 - DTW 250

Porta tambor hidraulico
patas abiertas con enganche
de una.

Capacidad portante: 250 kg

Elevacién: 340 mm

Ancho libre entre patas:
850 mm

2 Ruedas de FePo 200 x 50
1 Rueda de base giratoria
con freno 125 x 30

Lextral — China

Mod. 645 - DT 400

Porta tambor hidraulico con
patas regulables en ancho
con enganche de ufa.
Capacidad portante: 400 kg

Elevacion: 1070 mm

Abertura patas adelante 720
y/0 1390 mm

Ruedas de poliuretano 200 x
50 mm

Lextral — China

Mod. 657

Eleva tambor basculante
neumatico, giro de tambor
con reductor manual.
Capacidad portante:350 kg

Elevacién: 1500 mm

Ruedas delanteras
150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Mod. 640 - DT 250

Porta tambor hidraulico con
enganche de una.

Capacidad portante: 250 kg
Elevacién: 340 mm

2 Ruedas de FePo 200 x 50
1 Rueda de base giratoria
con freno 125 x 30

Ancho libre 670 mm

Lextral — China

Mod. 643 - DTF 450

Porta tambor hidraulico
pesado, patas en V con
enganche de ufa.
Capacidad portante: 450 kg
Elevacion: 500 mm

2 Ruedas de FePo 125 x 50
1 Rueda de base giratoria

con freno 125 x 50

Lextral — China

Mod. 650

Eleva tambor hidraulico
manual basculante, giro a
palanca con plato divisor.
Capacidad portante: 300 kg

Elevacion: 1500 mm

Ruedas delanteras
150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Mod. 658

Eleva tambor basculante
neumético, giro de tambor
neumatico.

Capacidad portante:350 kg

Elevacién: 1500 mm

Ruedas delanteras

. 150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Lextral

Mod. 641 - DT 250 L

Porta tambor hidraulico en V
con enganche de una.

Capacidad portante: 250 kg
Elevacion: 340 mm

Patas a 90 °

2 Ruedas de FePo 200 x 50
1 Rueda de base giratoria

con freno 125 x 30

Lextral — Argentina

Mod. 644 - WA 30 B

Porta tambor hidraulico de
perfil bajo con enganche de
ufa, para entrar en pallet.
Capacidad portante: 300 kg

Elevacién: 800 mm

Ruedas delanteras @ 64 x 37
Ruedas traseras @ 80 x 32

Lextral — China

Mod. 651

Eleva tambor hidraulico
manual basculante, giro del
tambor con reductor manual.
Capacidad portante: 300 kg

Elevacion: 1500 mm

Ruedas delanteras
150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Mod. 659

Elevador basculante.

Accionamiento electrohidraulico.

Giro de tambor con reductor
1:60 manual

Capacidad portante: 350 kg

Elevacién: 1500 mm

Ruedas delanteras 150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x40 mm

Lextral - Argentina
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B 06 - Elementos para movimiento de tambores.

Mod. 630 - DC 500

Carrito para transporte de
tambores abiertos.

Capacidad portante: 350 kg
2 Ruedas de FePo 150 x 50

1 Rueda de base giratoria
75x 30

Lextral — Argentina

Mod. 642 - DTW 250

Porta tambor hidraulico
patas abiertas con enganche
de una.

Capacidad portante: 250 kg

Elevacién: 340 mm

Ancho libre entre patas:
850 mm

2 Ruedas de FePo 200 x 50
1 Rueda de base giratoria
con freno 125 x 30

Lextral — China

Mod. 645 - DT 400

Porta tambor hidraulico con
patas regulables en ancho
con enganche de ufa.
Capacidad portante: 400 kg

Elevacion: 1070 mm

Abertura patas adelante 720
y/0 1390 mm

Ruedas de poliuretano 200 x
50 mm

Lextral — China

Mod. 657

Eleva tambor basculante
neumatico, giro de tambor
con reductor manual.
Capacidad portante:350 kg

Elevacién: 1500 mm

Ruedas delanteras
150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Mod. 640 - DT 250

Porta tambor hidraulico con
enganche de una.

Capacidad portante: 250 kg
Elevacién: 340 mm

2 Ruedas de FePo 200 x 50
1 Rueda de base giratoria
con freno 125 x 30

Ancho libre 670 mm

Lextral — China

Mod. 643 - DTF 450

Porta tambor hidraulico
pesado, patas en V con
enganche de ufa.
Capacidad portante: 450 kg
Elevacion: 500 mm

2 Ruedas de FePo 125 x 50
1 Rueda de base giratoria

con freno 125 x 50

Lextral — China

Mod. 650

Eleva tambor hidraulico
manual basculante, giro a
palanca con plato divisor.
Capacidad portante: 300 kg

Elevacion: 1500 mm

Ruedas delanteras
150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Mod. 658

Eleva tambor basculante
neumético, giro de tambor
neumatico.

Capacidad portante:350 kg

Elevacién: 1500 mm

Ruedas delanteras

. 150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Lextral

Mod. 641 - DT 250 L

Porta tambor hidraulico en V
con enganche de una.

Capacidad portante: 250 kg
Elevacion: 340 mm

Patas a 90 °

2 Ruedas de FePo 200 x 50
1 Rueda de base giratoria

con freno 125 x 30

Lextral — Argentina

Mod. 644 - WA 30 B

Porta tambor hidraulico de
perfil bajo con enganche de
ufa, para entrar en pallet.
Capacidad portante: 300 kg

Elevacién: 800 mm

Ruedas delanteras @ 64 x 37
Ruedas traseras @ 80 x 32

Lextral — China

Mod. 651

Eleva tambor hidraulico
manual basculante, giro del
tambor con reductor manual.
Capacidad portante: 300 kg

Elevacion: 1500 mm

Ruedas delanteras
150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x 40 mm

Lextral — Argentina

Mod. 659

Elevador basculante.

Accionamiento electrohidraulico.

Giro de tambor con reductor
1:60 manual

Capacidad portante: 350 kg

Elevacién: 1500 mm

Ruedas delanteras 150 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria 100 x40 mm

Lextral - Argentina
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B 06 - Elementos para movimiento de tambores.

Mod. 660 -LM 319 T

Eleva y gira tambor
hidraulico, con suncho y giro
de tambor con reductor.

Capacidad portante: 400 kg
Elevacién: 1600 mm
Ruedas delanteras de nylon
80 x 40 mm

Ruedas traseras con base
giratoria con freno de nylén
100 x 40 mm

Paletrans - Brasil

Suncho para traslado,
con guinche y volcado de

tambores de chapa de 200 Is.

Capacidad de carga: 300 kg

Lextral - Argentina

Mod. 681
Giro del tambor a palanca
manual con plato divisor.

Mod. 682
Giro del tambor con
reductor manual.

Mod. 686,1 - CC G20

Transportador de 2 tambores
de chapa para montar en
unas de autoelevador

Mordazas rebatibles.
Ancho fijo, abertura 623 mm.

Capacidad de carga 682 kg
Lextral - China

Mod. 686,2 - CC G30

Transportador de tambor de
chapa para montar en ufas
de autoelevador

Unas rebatibles y regulables
desde 1400 a 510 mm.

Capacidad de carga 682 kg
Lextral - China

Mod. 687 - CC A15

Transportador y volcador de
un tambor para montarse en
una de autoelevador.

Giro a cadena.

Capacidad de carga: 680 kg

Lextral — China

¥

Mod. 661 - DA 40 A

Eleva y gira tambor
hidraulico con enganche de
unas. Giro de tambor con
reductor.

Capacidad portante: 400 kg
Elevacion: 1350 mm

Ruedas de FePo
180 x 50 mm

Lextral — China

Dispositivo de uso multiple
para montar en unas de
autoelevador o usarlo con
guinche. Sirve para elevar,
trasladar y girar un tambor de
chapa de 200 Is.

Capacidad de carga: 350 kg

Lextral - Argentina

Mod. 683

Giro del tambor a palanca
manual con plato divisor.
Mod. 684

Giro del tambor con
reductor manual.

Mod. 686,3 - CC D361
Transportador de tambor de
chapa para montar en unas
de autoelevador

Fijacion por una ( grip lock )
automatica.

Capacidad de carga 360 kg

Lextral - China

Mod. 688 - CC G45
Transportador de dos tambores
de chapa para montar en unas
de autoelevador

Ajustable en el didmetro para
tambores de hasta 200 Is

Capacidad portante de carga
400 kg

Lextral - China

—

Lextral

Soporte estibable para
tambores.

Permite trasladar 2 tambores
con autoelevador y realizar
estibas en altura.

Capacidad de carga: 1600 kg
Ancho 1375 mm.
Lextral - Argentina

Mod. 690
Altura total 360 mm

Mod. 691
Extra chato altura total 200 mm

Mod. 685

Plataforma de quita y pon
para montar en unas de
autoelevador.

Ancho y largo segun pedido
del cliente.

Lextral — Argentina

Mod. 686 - CC G10

Transportador de un tambor
de chapa para montar en
unas de autoelevador.

Capacidad de carga: 400 kg

Lextral — China

Mod. 686,4 - CC D362
Transportador de 2 tambores
de chapa para montar en ufas
de autoelevador

Fijacion por una ( grip lock )
automatica.

Capacidad de carga 720 kg

Lextral - China

Mod. 688,1 - CC H40

Transportador y posicionador
de 1 tambor de chapa. Saca el
tambor de la posicién horizontal
y lo vuelca a vertical.

Capacidad portante de carga
400 kg

Lextral - China
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Mod. 689

Pinza de transporte de
tambores de chapa o
plastico para guinche.

Toma el tambor del borde
superior o del aro y lo
transporta en un angulo
de 30°.

Capacidad portante
400 kg

Lextral - Argentina

Mod. 7001

Capacidad: 250 kg
Elevacion: 275 a 740 mm
Mesa: 500 x 800 mm
Ruedas: 125 x 30

Lextral - China

Mod. 7003 - MH D75

Capacidad: 750 kg
Elevacion: 442 x 1080 mm
Mesa: 520 x 1260 mm
Ruedas: 125 x 40

Lextral - China

Mod. 7004 - MH D10

Capacidad: 1000 kg
Elevacion: 445 a 950 mm
Mesa: 520 x 1260 mm
Ruedas: 150 x 40

Lextral - China

Plataformas electrohidraulicas a tijera

Mod. 7020 - MN B80
Doble tijera.

Baterfa 12v - 75 A/h
Capacidad: 800 kg
Elevacion: 510 a 1460 mm
Mesa 1010 x 520 mm
Ruedas: 150 x 40

Lextral - China

B 06 - Elementos para movimiento de tambores.

B 07 - Plataformas elevadoras hidraulicas.
Plataformas moviles hidraulicas manuales simple tijera.

Lextral

Mod. 689,1 Mod. 680
Pinza de transporte de
tambores de chapa o

plastico para guinche.

Dispositivo para traslado de
tambores de chapa con
toma superior a tijera para

* guinches.
L

Toma el tambor del
borde superior o del aro
y lo transporta en forma
vertical

Capacidad de carga: 500 kg

Lextral — Argentina

Capacidad portante
400 kg

Lextral - Argentina

Mesa a bolillas recirculantes
Ruedas 150 x 40

Mod. 7002 Lextral - China

Mod. 7002,1 - MHK 45
Capacidad 450 kg
Elevacion 632 - 1187 mm
Mesa 580 x 1145

Capacidad: 500 kg
Elevacion: 290 a 980 mm
Mesa: 920 x 610 mm

Ruedas: 125 x 40 Mod. 7004,1 - MHK 100

Capacidad 1000 kg
Elevacion 647 - 1185 mm
Mesa 580 x 1260

Lextral - China

Mod. 7006
Mod. 7005 Plataforma hidréaulica para motos.
Capacidad: 450 kg

Elevacién: 200 a 750 mm

Mesa 1900 x 660 mm

Ruedas: 2 de 90 x 30

Lextral - China

Hidraulica manual de
columnas

Capacidad: 750 kg
Elevacion: 650 a 1100 mm

Mesa: 1000 x 600 mm o a
pedido del cliente.

Mod. 7007 MH - F80

Doble tijera

Capacidad: 800 kg
Elevacion: 470 a 1410 mm
Mesa: 520 x 1260 mm
Ruedas: 150 x 40

Lextral - China

Ruedas: 150 x 40

Lextral - Argentina

Mod. 7021 Mod. 7030 - PEEHP 1200

Triple tijera. Plataforma especial hidraulica

Bateria 12v - 75 A/h para pallet 1200 x 1000

Capacidad: 300 kg Capacidad de carga: 1200 kg

Elevacion: 540 a 2040 mm 380v - 50 Hz

Mesa 1010 x 520 mm Plataforma de 1280 x 1100

Ruedas: 150 x 40 Elevacion 150 - 1060 mm

Lextral - Argentina Lextral - Argentina
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B 07 - Plataformas elevadoras hidraulicas.

Plataformas de bajo perfil

Mod. 7090 - MJ G1005
Mod. 7095 - MJ G2001

Plataforma de bajo perfil. Simple tijera. 380V - 50 Hz fija

Modelo © MJ-G1005 © MJ-G2001
Capacidad : 1000 kg : 2000 kg

Elevacion : 105 a 870 mm : 105 a 870 mm
Mesa conrampa 1600 x 1000 mm . 1600 x 1200
Origen Lextral - Argentina Lextral - Argentina

Plataformas grandes simple tijera. . . . ... ... .. ..

Disenados para trabajo intensivo y continuo, con coeficientes de seguridad aptos para desempenarse en
lineas de alta produccion.

Platatomma  dtilenmm 600 800 1000 1200 1500 2000 2500
en mm Modelo

1000 600 7101 7102 7103 - - - -
1250 800 7104 7105 7106 7107 - - -
1550 1050 7108 7109 7110 7111 7112 - -
2000 1350 - - 7113 - 7114 7115 B
2500 1680 - - 7116 - 7117 7118 7119
3000 2060 - - 7120 - 7121 7122 -

Ancho en mm
Largo  Recorido 50 e o 806 P
Plataforma Gtilenmm  °°0 900 1099 AeRUAoRn o SRU a0l Plataformas grandes
..... ... Modeo . Simple tijera
1000 600 7130 7131 7132 - - - - 380V - 50 HZ
1250 800 7133 7134 7135 7136 - - -
1550 1050 7137 7138 7139 7140 7144 - - Comando 24v
2000 1350 - - 7142 - 7143 7144 -
2500 1680 - - 7145 - 7146 7147 7148 Capacidad portante 500 kg.
3000 2060 - - 7149 - 7150 7151 - Mod. 7101 a 7122
................................................................................................ Capacidad portante 1000 kg.
Modelos 7160 al 7181 - Capacidad portante 2000 kg Mod. 7130 a 7151
Largo  Recorrido i i Anchoenmm Capacidad portante 1500 kg.
Plataforma Gtlenmm %0 800 1000 1200 1550 2000 2500 Mod. 7160 a 7181
en mm Modelo
................................................................................................ Otras medidas y capacidades
1000 600 7160 7161 7162 - - - - a pedido
1250 800 7163 7164 7165 7166 - - -
1550 1050 7107 7168 7169 7170 7171 - -
2000 1350 - - 7172 - 7173 7174 -
2500 1680 - - 7175 - 7176 7177 7178
3000 2060 - - 7179 - 7180 7181 -
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Lextral

B 07 - Plataformas elevadoras hidraulicas.
Plataformas simple tijera extra pesada - 4000 kg

Mod. 7190 - MJ A4006

Plataforma simple tijera tipo pesada
Doble cilindro

Capacidad de carga: 4000Kg
Central hidraulica 380v Comando 24v
Elevacion 300 - 1400 mm

Plataforma: 1200 x 2200 mm

Lextral - Argentina

Plataformas grandes doble tijera.. . . .. ... ... ... .. ..

Disefados para trabajo intensivo y continuo, con coeficientes de seguridad aptos para desempenarse en
lineas de alta produccion.

Mod. 7200
Plataformas grandes a doble tijera.
380v - 50Hz comando 24v

Mod. 7201 a 7221
Capacidad de carga: 500Kg

Mod. 7230 a 7250
Capacidad de carga: 1000Kg

Otras medidas y capacidades a pedido

Lextral - Argentina

Platatomma dtitenmm 600 800 1000 1200 1500 2000 2500
en mm Modelo
1000 1200 7201 7202 7203 - - - -
1250 1600 7204 7205 7206 7207 - - -
1550 2100 7208 7209 7210 7211 7212 - -
2000 2700 - - 7213 - 7214 7215 -
2500 3360 - - 7216 - 7217 7218 -
3000 4120 - - 7219 - 7220 7221 -

Platatomma dtitenmm 600 800 1000 1200 1500 2000 2500
en mm Modelo

1000 1200 7230 7231 7232 - - - -
1250 1600 7233 7234 7235 7236 - - -
1550 2100 7237 7238 7239 7240 7241 - -
2000 2700 - - 7242 - 7243 7244 -
2500 3360 - - 7245 - 7246 7247 -
3000 4120 - - 7248 - 7249 7250 -
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Lextral

B 07 - Plataformas elevadoras hidraulicas.
Plataformas doble tijera extra pesada.

Mod. 7260 - MJ B4000

Plataforma doble tijera 380v - 50 Hz
Capacidad de carga: 4000 kg

Rango de elevacion: 400 a 2050 mm
Mesa: 1700 x 1200 mm

Tara: 520 kg

Lextral - China

Mod. 7270 - MJ D2000

Plataforma triple tijera 380v - 50 Hz
Capacidad de carga: 2000 kg

Rango de elevacién: 560 a 3000 mm
Mesa: 1700 x 1200 mm

Tara: 750 kg

Lextral - China

Mod. 7312 - MM B20 Elevador de personas.

Mod. 7313 - MM B30 Bateria 85A - 12v

Modelo © MMB20 © MM-B30
Capacidad : 200 kg : 200 kg

Elevacion . 48022720 mm . 550 a3500 mm
Plataforma © 640 x 600 mm © 640 x 600

Origen Lextral - China Lextral - China
Mod. 7326 - MM E2010 Elevador para dos personas.
Mod. 7327 - MM E2012 Bateria 220A - 24v

Modelo © MM E2010 © MM-E2012
Capacidad : 250 kg : 200 kg

Elevacion : 1850 a 10000 mm © 2050 a 12000 mm
Plataforma © 1500 x 600 mm © 1500 x 600

Origen Lextral - Argentina Lextral - Argentina
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B 08- Carritos de transporte manual.

Mod. 801 Mod. 803 r
Carga liviana 70 kg. r' Carga liviana 70 kg. 1
Mango abierto - Cafo 1 /4" i Mango cerrado - Cafo 1 14"
Liviano Liviano k
Bandeja 375 x 250 mm Bandeja 375 x 250 mm
Chapa 12 chapa 12

Ruedas: Macizas de goma
Ruedas: Macizas de goma 175 x50 mm
175 x 50 mm (’f
Mod. 802. Idem Mod. 801 Mod. 804. Idem Mod. 803 d
Cafo 1" - pesado Cafio 14" - pesado |
Carga pesada 120 kg. Carga pesada 120 kg.
Bandeja Chapa 1/8” Bandeja Chapa 1/8”
Ruedas: de chapay goma Ruedas: de chapay goma
175 x50 mm 175 x50 mm
Lextral — Argentina Lextral — Argentina
Mod. 830 Mod. 840

Carga pesada: 250 kg Extra pesado. Mango abierto Fl
Mango cerrado y trineo, con ruedas de 4 /
- chapa y goma 200 x 50 mm
Ruedas neumaticas 400 x 90 -
. con cojinetes.
montadas sobre cojinetes. I
. Estructura L 40 x 6 mm L
Bandeja 630 x 300 mm chapa 5mm
Bandeja 620 x 250 mm
Chapa 5 mm
Mod. 831 Idem Mod. 830 Cap. de carga 300 kg
Mango abierto 3
Mod. 841 Idem 840 1) &
Lextral - Argentina L
Ruedas neumaticas 400x 90

sobre cojinetes.

Lextral - Argentina

Mod. 860 Mod. 870

Carro para 2 tubos de gas.
Ruedas de chapay goma
200 x 40 mm.
¢ ~
Estructura cafo @ 30 x 2 mm
J
Bandeja 550 x 310 x 3 mm
Cap. de carga 250 kg.
Mod. 861. [dem Mod. 860

Ruedas neuméticas grandes
390 x 90 mm

Carro 3 posiciones
2 Ruedas de chapa y goma -
200 x 40 mm A

2 ruedas de nylon 100 x 40 n

Bandeja 480 x 260 mm
Cap. de carga 250 kg

Lextral — Argentina

Lextral — Argentina

Mod. 882 - GL 300 A Mod. 883 - AM300

Carretilla de aluminio de dos
posiciones. Corta.

Carro de aluminio pesado

Ruedas 250 x 50 mm
Ruedas neuméticas 260 x 60
Bandeja 355 x 190 mm y 125 x 20 mm nylon.
Cap. de carga 300 kg Bandejas:

520 x 470 mm recogido
520 x 1310 mm extendido

Lextral — China

Cap. de carga: 200 a 300 kg
Segun posicién.

Lextral — China

Lextral

Mod 810

Carro concavo para latas 20 Is
Bandeja 390 x 360 mm chapa 1/8”
Ruedas: de chapa 'y goma

200 x 50 mm

Cap. de carga 120 kg

Lextral — Argentina

Mod. 821

Mango abierto, con ruedas
neumaticas chicas

250 x 70 mm

Estructura cafo @ 1 4" - pesado
Bandeja 540 x 290 mm

Chapa 5 mm

Cap. de carga: 200 kg

Mod. 822. [dem Mod. 821

Mango cerrado
Lextral — Argentina

Mod. 850
Carro para un tubo de gas.

Ruedas 175 x 50 mm chapa
y goma.

Estructura cafio @ 32 x 2 mm
Bandeja 310 x 240 x 2 mm
Cap. de carga 100 kg

Mod. 851. [dem Mod. 850.

Ruedas neumaticas chicas
250 x 75 mm sobre cojinetes.

Lextral — Argentina

Mod. 881 - AT 90

Carrito telescopico rebatible
de aluminio.

Ruedas 150 x 30 mm
Bandeja 350 x 410 mm
Cap. de carga 90 kg
Mango Telescépico.

Lextral — China

Mod. 884 - TM300

Carretilla de aluminio de dos
posiciones. Larga.

Ruedas neuméticas 260 x 60
y 125 x 20 mm nylon.

Bandejas:
520 x 470 mm recogido
520 x 1555 mm extendido

Cap. de carga: 200 a 300 kg
Segun posicion.

Lextral — China
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Todos los modelos Lextral - Argentina

Mod. 901 - Ancho y largo. 650 x 1000 mm - Carga.
Mod. 902 - Ancho y largo. 720 x 1200 mm - Carga.
Mod. 903 - Ancho y largo. 800 x 1400 mm - Carga.
Mod. 904 - Ancho y largo. 900 x 1600 mm - Carga.

* Otras medidas construimos a pedido.

Mod. 914 - Ancho y largo. 650 x 1000 mm - Carga.
Mod. 915 - Ancho y largo. 700 x 1200 mm - Carga.
Mod. 916 - Ancho y largo. 800 x 1400 mm - Carga.
Mod. 917 - Ancho y largo. 900 x 1600 mm - Carga.

* Otras medidas construimos a pedido.

Mod. 921 - Ancho y largo. 650 x 1000 mm - Carga.
Mod. 922 - Ancho y largo. 700 x 1200 mm - Carga.
Mod. 923 - Ancho y largo. 800 x 1400 mm - Carga.
Mod. 925 - Manija de arrastre de quita'y pon, con 2 ruedas. @200 nylon.

Todas las ruedas montadas sobre rulemanes.

350 kg
400 kg
450 kg
500 kg

350 kg
400 kg
450 kg
500 kg

350 kg
400 kg
450 kg

Mod. 931 - Ancho y largo. 700 x 1200 mm - Carga. 500 kg - Ruedas. 260 x 80

Mod. 932 - Ancho y largo. 800 x 1400 mm - Carga. 700 kg - Ruedas. 310 x 115

Mod. 933 - Ancho y largo. 900 x 1600 mm - Carga. 1000 kg - Ruedas. 400 x 110 et
Mod. 934 - Ancho y largo.1000 x 2000 mm - Carga.1500 kg - Ruedas macizas 400 x 110

Mod. 941 - Ancho y largo. 700 x 1200 mm - Carga. 500 kg - Ruedas. 260 x 80
Mod. 942 - Ancho y largo. 800 x 1400 mm - Carga. 600 kg - Ruedas. 310x 115
Mod. 943 - Ancho y largo. 900 x 1600 mm - Carga.

Mod. 951 - Ay L. 700 x 1200 mm - Carga. 500 kg -
Mod. 952 - A y L. 800 x 1400 mm - Carga. 750 kg -
Mod. 953 - A y L. 900 x 1600 mm - Carga.1000 kg -
Mod. 954 - A y L.1000 x 2000 mm - Carga.1500 kg -

700 kg - Ruedas. 400 x 110

Ruedas neumat. 260 x 80

Ruedas neumat. 310 x 115
Ruedas neumat. 400 x 110
Ruedas macizas 400 x 110

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 1 6



Todos los modelos Lextral - Argentina

Mod. 1001 -2 -3 Mod. 1011 -2-3 Mod. 1017 - 18 - 19
Cap. Cap.
Modelo Style 25 carga carga x Ruedas Ancho Largo Alto
total estantes
1001 Semi cerrado 300 100 100 x 40 nylon 480 900 970
1002 Semi cerrado 330 110 125 x 40 nylon 600 1200 970
1003 Semi cerrado 375 125 150 x 40 polip. 700 1500 970
1011 Cerrado 300 100 100 x 40 nylon 480 900 970
1012 Cerrado 330 110 125 x 40 nylon 600 1200 970
1013 Cerrado 375 125 150 x 40 polip. 700 1500 970
1017 Con 2 cajones 300 100 100 x 40 nylon 480 900 970
1018 Con 2 cajones 330 110 125 x 40 nylon 600 1200 970
1019 Con 2 cajones 375 125 150 x 40 polip. 700 1500 970
1027 Porta herramientas 360 60 100 x 40 nylon 480 900 970

con 6 cajones

1031 Porta herramientas 300 100 100 x 40 nylon 480 900 970
1032 con 3 bandejas 330 110 125 x 40 nylon 600 1200 970
1033 375 125 150 x 40 polip. 700 1500 970
1041 Carro transporta piezas 150 75 100 x 25 goma 400 800 870

con 2 bandejas

1051 Carro transporta piezas 400 200 150 x 40 polip. 600 1200 800

pesado con 2 estantes

Mod. 1027 Mod. 1031-2-3 Mod. 1041 -2-3 Mod. 1051-2-3

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 17
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B 11 - Carros grandes y especiales.

Todos los modelos Lextral - Argentina

Mod. 1101-2-3 Mod. 1105 Mod. 1111-2-3

Modelo Denominacion Carga Ruedas Ancho Largo Alto
1101 Volcador 250 150 x 40 polip. 600 1200 700
1102 Volcador 350 175 x 40 polip. 750 1400 800
1103 Volcador 500 200 x 40 polip. 900 1500 1000
1105 Carro para contenedores de vidrio, dimensiones a pedido
1111 Porta bobinas 300 150 x 250 neum. 450 650 350
1112 Porta bobinas 400 325 x 175 neum. 550 850 500
1113 Porta bobinas 500 400 x 200 neum. 800 1000 500
1114 Porta bobinas 600 250 x 150 Fepo 720 1300 500

extra pesado

Carro con tren delantero giratorio. Con dos barandas fijas y dos desarmables.

1121 Carro con 2 barandas fijas y 2 desarmables 500 260 x 80 neumaticas 700 1200 850
1122 Carro con 2 barandas fijas y 2 desarmables 700 310 x 115 neumaticas 800 1400 850
1123 Carro con 2 barandas fijas y 2 desarmables 1000 400 x 110 neumaticas 900 1600 980
1124 Carro con 2 barandas fijas y 2 desarmables 1000 400 x 110 macizas 1000 2000 980

Carro con tren giratorio trasero y delantero.

1131 Carro tren 1250 400 x 110 macizas 1000 2400 950
1132 Carro tren 1250 400 x 110 macizas 1200 2800 950

Mod. 1114 Mod. 1121 - 1122 - 1123 - 1124 Mod. 1131 -2
Opcional 4 barandas - 2 fijas y 2 de
quita'y pon.

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 1 8




12 - Muebles de fabrica.

Muebles de fabrica. Mod. 1201 - 1203

Mod. 1201. AF1
Ancho frente: 600 mm
Profundidad: 450 mm
Alto total: 920 mm

2 estantes regulables

Mod. 1202. AF2
Ancho frente: 900 mm
Profundidad: 600 mm
Alto total: 920 mm

Mesada y estantes en 16

Lextral

Todos los modelos Lextral - Argentina

Mod. 1203. AF3
Ancho frente: 1200 mm
Profundidad: 600 mm
Alto total: 920 mm

Mesada y estantes en 16
més 1 cajon.

Mod. 1210-11-12-13
En todos los modelos
cajones y resguardos
optativos

18 + ref.

multilaminado (econdémica)
con un cajon sin resguardo.

16 + ref.
16 + ref.
14 + ref.

i Mod. 1210,1

Modelo Ancho
1210 700
12101 600
Mesa multifuncién
1211 700
1212 700
1213 1000

Modelo Ancho
1224 400
1225 400
1226 400
1227 400

En todos los modelos guias
sobre rodamientos.
Cierre central tipo yale.

Carga x cajon 50 kg.

Mesas especiales. Mod. 1230 - 1232

'S

Mod. 1230. Capataz
Ancho frente: 800 mm
Profundidad: 520 mm
Alto total: 1400 mm

1 cajon.

Largo Alto
1200 860
1200 860
2000 860
2400 860
3000 860

Largo Alto

480 160
480 280
480 400
480 520
Mod. 1231.

Mesa Pc abierta
Ancho frente: 800 mm

Profundidad: 540 mm
Alto total: 1100 mm

Cajon extraible

Mod. 1232.

Mesa Pc estanca.
Ancho frente: 800 mm
Profundidad: 540 mm
Alto total: 1100 mm

1 cajon extraible, 2 puertas.

Bancos de trabajo - matriceria. Mod. 1240 - 1242

¥

Mod. 1240. Chico
Ancho frente: 1300 mm
Profundidad: 700 mm
Alto total: 860 mm

3 cajones con cerradura
tipo yale.

Mod. 1241, Mediano
Ancho frente: 2000 mm
Profundidad: 700 mm
Alto total: 860 mm

4 cajones y 2 puertas

batientes con cerradura
tipo yale.

Todos con mesada de madera dura 2”. Extra pesados con resguardos de chapa.

Mod. 1242. Grande
Ancho frente: 3000 mm
Profundidad: 1000 mm
Alto total: 860 mm

6 cajones. Opcional 8
cajones.

Tableros.

Mod. 1251 - 1253

Mod. 1251. Liviano

Ancho frente: 600 mm
Profundidad: 150 mm
Alto total: 550 mm

2 puertas

Completos con ganchos y elementos porta llaves.

Mod. 1252. Completo
Ancho frente: 650 mm
Profundidad: 300 mm
Alto total: 900 mm

4 cajones y 2 puertas

Mod. 1253. Tipo simple.
Ancho frente: 1200 mm
Profundidad: 100 mm

Alto total: 600 mm

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 19
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B 13- Muebles metdlicos de oficina. Todos los modelos Lextral - Argentina

Escritorios - tipo pesado. Muebles de carpetas colgantes.

A 1300 2 1100 600 720
1301 3 1200 700 720
1302 6 1500 800 720

Mod. 1321. Mod. 1322. Mod. 1331.

Ancho frente: 1500 mm
Profundidad: 450 mm
Alto total: 1800 mm

2 puertas corredizas.
3 estantes regulables.
Con cerradura tipo yale.

Ancho frente: 900 mm
Profundidad: 450 mm
Alto total: 1800 mm

2 puertas batientes.
3 estantes regulables.
Con cerradura tipo yale.

Ancho frente: 600 mm
Profundidad: 450 mm
Alto total: 1800 mm

1 puerta batiente. 3 estantes
regulables. Con cerradura
tipo yale.

Mod. 1351 - Mueble con Mod. 1352 - Planera con Planera horizontal con cajones.
cortina corrediza puertas volcables. Con tarjeteros y prensadores

Ancho frente: 1500 mm volcables. Guias en chapa 16

i Alto: 1050 mm con rulemanes.
ngj?gé%aﬂr:so mm Profundidad: 520 mm
Puerta de tablillas reforzadas (I_:argo. 1,320 mrnh 00 Mod. 1353 Mod. 1?54
montadas sobre rulemanes onstruido en chapa 20. Capnes, 5 Ca]c‘mes. 7
con cerradura Yale. p— i éltof 52Q mm Alto: 1070 m'm
Manija embutida. extral - Argentina rofundidad: Profundidad:
1000 mm 740 mm

Largo: 1330 mm Largo: 1170 mm

Lextral - Argentina . .
9 Lextral - Argentina  Lextral - Argentina

B 14 - Muebles de comedor y vestuario. (Tipo pesado - triple cierre)

Botineros. Multicofres.
Alto 1920. Prof. 520

Guardarropas. Puertas
largas. Alto 1920. Prof. 520

Guardarropas. Puertas
cortas. Alto 1920. Prof. 520

1402 2 520 1414 4 520 1432 8 520
1403 3 770 1416 6 770 1433 12 770
1404 4 1020 1418 8 1020 1434 16 1020
1405 ) 1270 1420 10 1270 1435 20 1270
1406 6 1520 1422 12 1520 1436 24 1520
Bancos metalicos de Bancos de comedor. Cafio 0 30 x 30. Mesas de comedor. Cafio O 30 x 30.
vestuario. Con perchero. Asiento y respaldo en melamina. Tapa superior y repisa en melamina.
Alto 1900 mm. Carno 8 30 x 30. [T=———___ Alturatotal 900 mm. Prof. 450 mm Atura 750 mm.
Mod Per- Ancho Prof. Modelo Perso- Ancho Mod Per- Ancho Prof.
sonas nas sonas
1442 2 800 450 1464 4 1600 1454 4 1600 500
1443 3 1200 450 1465 ) 2000 1455 5 2000 500
1444 4 1600 450 1466 6 2400 1456 6 2400 500
pooyepao 148 2B e
en chapa pintada
Papniaday  yug 8 1600 930 1462 12 2400 900

horneada.
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. 15 - EStanteriaS modulares livianas. . .. ... ... .. ... .. . .. .. Todos los modelos Lextral - Argentina
1000 soluciones para su configuracion.

Estantes: de 50 a 500 kg de carga. 4 | s - E

|
Ancho de frente: 900 mm ' -IE I
Alto: 2-2,40-3 m i -L i r
Profundidad: 300 - 420 - 580 mm : i B— :
Divisores de estantes: 200 - 250 - .

LT

300 mm de alto. : : el

Chapas de forro laterales y fondos. . ul ;r
I

Puertas batientes de 850 mm x 950 mm s l— T =
y 1850 mm x 900 mm. 1
Puertas corredizas de 850 mm x 900 mm.
Gavetas.

W\

i}

£
ﬂ/‘\\

o

s,

L

R R

L
Algunas aplicaciones.
Tipo abierta. 2 m de alto. Tipo cerrada. 2 m de alto. Sin ™ Tipo cerrada. 2 m de alto. Con
Carga por estante 75 kg. puertas. Carga por estante 75 kg. 1l puertas. Carga por estante 75 kg.
Modelo Prof. Estantes Modelo Prof. Estantes 1 Modelo Prof. Estantes
1501 300 5 1504 300 6 =1 1507 300 6
1502 420 5 1505 420 6 ¥ 1508 420 6
1503 580 5 1506 580 6 ‘___,.-"' 1509 580 6

Tipo combinado. 2 m de alto.
Con puertas chicas batientes o

corredizas y 6 gavetas. Haga Usted su solucién de
"""""""""""" acuerdo a su necesidad.

1510 300 36de7x14cm
24de16x20cm
1511 420 36de7x14cm
24de16x20cm

Podremos asesorarlo y cotizarlo
1512 300 - 420 iy .
1513 490 - 580 en funcion de la misma.

1514 300 - 580

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 21
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...................... Todos los modelos Lextral - Argentina

B 16 - Cajas metalicas autoestibables
Totalmente en chapa. Eternas!

Modelo Tipo Vol. Cap. portante Ancho Largo Alto Tara
dm3 en kg. mm mm mm kg.
1610 Acter frente 4,0 7 150 260 140 1,2 Tipo Acter
1611 semi abierto 6,2 10 150 420 140 1,7 .
y —
1812 12,4 15 300 420 140 2,9
1613 25 20 600 420 140 5
1614 50 40 600 420 300 10
1620 Titén cerradas 16 15 200 400 200 3 Tipo Titan
1621 con manijas 32 20 400 400 200 4,5
1622 48 30 600 400 200 5,8
1630 Universal semi cerradas 15,5 15 300 470 150 CH
1631 con manijas 26,1 25 300 470 250 4,4

Tipo Acter

1640 18,9 15 300 420 150 3,10
1641 Universal cerradas 315 25 300 420 250 3,60
1642 con manijas 60 30 600 400 250 10
1643 72 40 600 400 300 12

Tipo Universal

B 17-Racks contenedoresypallets . ... . . . .. . . . . . . . . . ... ... ... ...
Calculados para grandes cargas, construccion en acero extra reforzadas. Mod. 17000 a 17633

-Todos los racks o contenedores se construyen para distintas cargas 300 -

500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 kg. e 1)
. M

-Son auto-estibables. J i

-La resistencia de apilado del rack inferior es igual a cuatro veces la carga maxima. i

-Para su traslado con puente gria, las orejas de apilado son perforadas.

-Los anchos de frente son: 800 - 1000 - 1200 mm. H‘E i

-Profundidad: 600 - 800 - 1000 mm. 3

-El alto til es de 350 - 500 - 750 mm.

-El alto total es de 500 - 650 - 900 mm.

-Los del tipo cerrado puede proverse con puertas batiente horizontal o de

quitay pon. o ) ) Serie 17000 - Rack tipo cerrado con o sin Serie 17100 - Rack semi abierto. Ideal para
-Se construyen en otras dimensiones y a pedido para cantidades que divisor intermedio. Frente igual o menor altura. piezas de diferentes longitudes.

5

superen las 10 unidades.

Serie 17200 - Rack tipo cerrado con puerta Serie 17300 - Rack abierto. Ideal para transporte
rebatible. de bobinas de alambre y flejes.
-Los pallets o tarimas metdlicas se construyen para cargas de 500 - 1000 - ] I [ i E : : : X

1500 - 2000 kg.

-El'ancho: 800 - 1000 - 1200 mm.
-El'largo: 1000 - 1200 - 1500 mm.
-El alto: 120 mm.

Serie 17500 - Tipo doble faz. Indestructible para Serie 17600 - Auto estib. simple.
grandes cargas.

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 22
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B 18- LexRack - Estanterias pesadas - Entrepisos - Cantilever.

Todos los modelos Lextral - Argentina

Proyectadas acorde a cada carga,
diferentes configuraciones para cada
espacio. Totalmente desarmables y
recuperables.

Elementos componentes.

Escalerillas o bastidores laterales.
Profundidad o ancho: 0,50-0,75-1-1,20 m
Alto: 2-2,40-3-4-5-6m

Totalmente soldadas.

]

Vigas transversales.

Con triple garra de sujeccion y tornillos inmovilizadores.

/I Largos:2-2,4-3m

Carga para cada par de vigas: 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 -

Lex Rack i ior.
ex Rack con entrepiso superior. 3000 kg.

Tablillas metalicas o baldosones.
Ancho: 12 cm
Largos: 0,50-0,75-1-1,20-2-2,40-3 m

Distintos espesores de chapas para distintas cargas.

Ménsulas para cantilever.
Largos: 0,40 - 0,60-0,80-1m
Cargas admisibles: 200 - 300 - 400 - 500 kg. c/u

Parantes de cantilever.
Alto: 1,50-2-2,40-3 m

De simple y doble ataque.

Cantilever doble ataque.
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B 19 - Plataformas niveladoras de doques.

19001 PEHND 3000 kg - 2500 x 2000 3000 kg 2500 x 2000 mm Argentina
19002 PEHND 3000 kg - 3000 x 2000 3000 kg 3000 x 2000 mm Argentina
19003 PEHND 3000 kg - 3500 x 2000 3000 kg 3500 x 2000 mm Argentina
19004 PEHND 3000 kg - 4000 x 2000 3000 kg 4000 x 2000 mm Argentina
19005 PEHND 6000 kg - 2500 x 2000 6000 kg 2500 x 2000 mm Argentina
19005, 1 PEHND 6000 kg - 2500 x 2000 6000 kg 2500 x 2000 mm China
19006 PEHND 6000 kg - 3000 x 2000 6000 kg 3000 x 2000 mm Argentina
19006, 1 PEHND 6000 kg - 3000 x 2000 6000 kg 3000 x 2000 mm China
19007 PEHND 6000 kg - 3500 x 2000 6000 kg 3500 x 2000 mm Argentina
19007,1 PEHND 6000 kg - 3500 x 2000 6000 kg 3500 x 2000 mm China
19008 PEHND 6000 kg - 4000 x 2000 6000 kg 4000 x 2000 mm Argentina
19008, 1 PEHND 6000 kg - 4000 x 2000 6000 kg 4000 x 2000 mm China
19009 PEHND 9000 kg - 2500 x 2000 9000 kg 2500 x 2000 mm Argentina
19010 PEHND 9000 kg - 3000 x 2000 9000 kg 3000 x 2000 mm Argentina
19010,1 PEHND 9000 kg - 3000 x 2000 9000 kg 3000 x 2000 mm China
19011 PEHND 9000 kg - 3500 x 2000 9000 kg 3500 x 2000 mm Argentina
190111 PEHND 9000 kg - 3500 x 2000 9000 kg 3500 x 2000 mm China
19012 PEHND 9000 kg - 4000 x 2000 9000 kg 4000 x 2000 mm Argentina

O

19101 Rampin Corto inclinacion 12° 1400 mm Permite el paso de un auto elevador del piso del camion al
19102 Rampin Largo inclinacion 7° 2400 mm interior del container. Capacidad de carga 6000 kg.

Ancho 2330 mm. Con estribos para subirlo con autoelevador
y cadenas para fijar al container.

Fabricamos a pedido con las dimensiones y cargas que desea el cliente.
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B 20 - Malacates y aparejos a cadena.
Industria Argentina - 6 meses de garantia - Repuestos asegurados.

Malacate manual. Aparejos a palaca.
Modelo Carga Modelo Carga
2000 150 kg 2006  625-1250
2001 300 kg 2007 1000 - 2000
2002 500 kg

2003 1000 kg
2004 2000 kg

2011 500 kg
2014 1000 kg
2018 2000 kg
2022 3000 kg
2026 5000 kg

2015 1000 kg
2019 2000 kg
2023 3000 kg
2027 5000 kg

Aparejos eléctricos a cadena
carro a cadena.

Aparejos eléctricos a cadena
carro manual.

2040 500 kg
2042 1000 kg
2049 1500 kg
2056 2000 kg
2063 3000 kg

2044 1000 kg
2051 1500 kg
2058 2000 kg
2065 3000 kg

B 21 - Aparejos eléctricos a cable.

Elevador eléctrico a cable = Elevador eléctrico a cable
monofésico sin carro. monofésico. Carro manual.
Uso discontinuo. Uso discontinuo.
Modelo Carga Modelo Carga
2101 125 - 250 kg % 2102 125 - 250 kg
2103 250 - 500 kg 5 5 2104 250 - 500 kg
2105 500 - 1000 kg 2106 500 - 1000 kg

Aparejo eléctrico 380v
A cable. Con carro manual.
Uso intensivo.

Aparejo eléctrico 380 v
A cable. Sin carro.
Uso intensivo.

2111 250kg 2112 250kg
2126 500 kg 2127 500 kg
2138 750 kg 2139 750 kg
2150 1000 kg 2151 1000 kg
2160 1500 kg 2161 1500 kg
2170 2000 kg 2171 2000 kg
2180 3000 kg 2181 3000 kg
2186 4000 kg 2187 4000 kg
2192 5000 kg 2193 5000 kg

Lextral

Carga Carro

750 kg no
750 kg Si
1000 kg no
1000 kg si

Aparejos eléctricos a cadena
carro eléctrico.

2047 1000 kg
2054 1500 kg
2061 2000 kg
2068 3000 kg

Elevador eléctrico a cable
monofésico con carro elect.
Uso discontinuo.

2102,1 125-250 kg
2104,1 250 - 500 kg
2106,1 500 - 1000 kg

Aparejo eléctrico 380v
A cable. Con carro eléctrico.
Uso intensivo.

2113 250 kg
2128 500 kg
2140 750 kg

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 25




Algunas de las empresas a las que hemos provisto elementos de este catalogo en los ultimos afios y
avalan la seriedad de nuestra trayectoria comercial.

ABB S.A.

ALBA S.A. FCA. DE PINTURAS Y BARNICES
ALTO PARANA S.A.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
AMERICAN PLAST SALC.
ANAEROBICOS S.A.

ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A.
ARCOR SACIF

ASOPROFARMA C.P.L.

BAGLEY S.A.

BASF ARGENTINA S.A.

BAYER ARGENTINA S.A.

CAPSA

CELOMAT SA.

CERAMICAALBERDI S.A.

CERAMICOL S.A.

CERVECERIAY MALTERIA QUILMES S.A.
CITEFA

COCACOLASA.

COMPANIA MINERA ALUMBRERA S.A.
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS S.A.

COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A.

CLARIANT ARGENTINA S.A.
DENVER FARMA S.A.

DEUTZ ARGENTINASA.

DOW QUIMICAARGENTINA S.A.
DROGUERIA DEL SUD S.A.
EDENOR S.A.

FALABELLA S.A.

FATE SA.

FERRUM S.A. DE CERAMICAS
FLOWSERVE ARGENTINA S.A.
FORMETAL S.A.

FVSA.

GAS NATURAL BAN S.A.

IPH SACIF

JOHNSON DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
KRAFT FOODS ARGENTINA S A.
KODAK ARGENTINA S.A.
KOVAL Y BLANK S.A.
LABORATORIOS BAGO S.A.
LABORATORIOS CASASCO S.A.
LABORATORIOS CRAVERI S.A.
LABORATORIOS ELEA SACIFYA
LA PAPELERA DEL PLATAS.A.

LEDESMAS.AA.L

LOMANEGRA SA.

MACOSER S.A.

MAGNETI MARELLI S.A.
MANN+HUMMEL ARG. S.A.
MASSALIN PARTICULARES S.A.
MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.
METROVIAS S.A.

NESTLE ARGENTINA S.A.
NOBLEZA PICCARDO S.A.
NEUMATICOS GOODYEAR S.A.
NUCLEO ELECTRICAARG. S.A.
ORBIS MERTIG SAIC.

OSRAM ARGENTINA S.A.

OSTILIO BOCCI S.A.

PETRO ANDINA RESOURCECES LIMITED
PHILIPS ARGENTINA S.A.

PIRELLI NEUMATICOS S.A.
POLINOA S.A.

PETROLERA PEREZ COMPANC S.A.
PROCTER & GAMBLE INC.
QUIMICA ESTRELLA S.A.

QUIMICA MONTPELLIER S.A.
RADIO VICTORIA S.A.

REFINERIAS DE MAIZ S.A.
REPSOL YPF

RIGOLLEAU S.A.

ROBERT BOSCH ARG. S.A.

SAINT GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.

S.E. CASA DE MONEDA

SEDAMIL S.A.

SIDERAR S.A.

SIDERCA S.A.

SIKA ARGENTINA SAIC.

SPIRAX SARCO S.A.

SUC. DE ALFREDO WILLINER S.A.
SULLAIR ARGENTINA S.A.
TELECOM ARGENTINA S A.

TIGRE ARGENTINA S.A.

TRES M ARGENTINA S.A.
TOTALAUSTRAL S.A.
TOYOTAARGENTINA S.A.

TULSA OILFIELD EQUIPMENT S.R.L.
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

I.
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Para conocer nuestro catalogo completo no deje de visitar :

www.lextral.com.ar
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LEXTRAL S.R.L. fundada en 1941, a partir de 1965 comenz6 a desenvolverse como Empresa de Ingenieria de Aimacenamiento
y Movimiento de Materiales.

Con el desarrollo sucesivo de estanterias modulares de tipo standard, comercial y pesado, entrepisos, contenedores y construc-
ciones especiales segun normas europeas y necesidades locales, fue completando el cuadro de equipamientos, tanto para empresas

industriales y comerciales, como para bancos de primera linea de nuestra plaza comercial.

En la actualidad es lider en la fabricacion de equipos para movimiento de materiales, tales como elevadores standard y
especiales tanto de traslacion manual y elevacion hidraulica como totalmente motorizados, para cargas de hasta 1600 kg.

A partir de 2003, agreg0 a la fabricacién equipos con disefio propio y tres nuevas lineas de produccion: Plataformas elevadoras
a tijera electrohidraulicas, plataformas niveladoras para docks de carga y guinches pluma de bandera giratoria.

A partir de 2004 para completar las exigencias de nuestros clientes y ampliar la vasta gama de productos de nuestra linea indus-
trial, hemos comenzado la importacién de productos de firmas de reconocida capacidad técnica y responsabilidad. En mayo de 2004

hemos sido nombrados distribuidores de Paletrans Equipamentos Ltda Brasil.

Desde 2006 somos distribuidores de NovAmach S.A. - China y también comenzamos a exportar plataformas de nuestra
fabricacion a Bolivia, Perd y Ecuador.

Posee una moderna planta Industrial de 800 m2, 400m2 de salén de exposiciones y oficinas. Para principios de mayo de 2010
inauguré un nuevo Showroom con mas de 300 metros cuadrados para mostrar comodamente a nuestros clientes la operatividad de los

equipos ofrecidos. Todos ubicados en San Martin, Pcia. de Buenos Aires.

Nuestra mision es satisfacer las necesidades empresariales en cuanto a este rubro tan complejo, que como idea hemos definido:
INGENIERIA EN MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
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Mod. 101 LMHT 175-250 Mod. 102 - LMM 162-300 - Mod. 103 - LMHP 160-500
) Capacidad: 500 kg

Capacidad: Capacidad: Elevacion: de 120 a 1600 mm
250 kg 300 kg

Rango elevacion: Mod. 105 - LMHP 160-1000
Rango elevacion: de 135 a 1620 mm Capacidad: 1000 kg
de 85a 1750 mm Elevacion: de 140 a 1600 mm

Plataforma:
P|ataf0rma 550 X 620 mm el e
540 x 500 mm

A malacate con freno. Plataforma: 600 x 600mm

Accionamiento Hidraulico
Lextral - Argentina

Hidraulico Telescépico.
Lextral — Argentina

Lextral — Argentina

Mod. 104 - LM 515 Mod. 104,1 - PA 515 Mod. 104,2 - ME-K4120
Capacidad: 500 kg Capacidad: 500 kg

Elevacion: de 85 a 1600 mm Capacidad: 400 kg
Ancho exterior de ufias: 535 mm Mod. 106,1 - PA 1015 (TT
Capacidad: 1000 kg Elevacion: de 95 a 1205 mm
Mod. 106 - LM 1016
Capacidad: 1000 kg~ st | Ancho exterior de ufias variable
Elevacion: de 80 a 1600 mm y de: 215 a2 550 mm
Ancho exterior de ufias: 560 mm Elevacion: de 88 a 1500 mm o
Ancho exterior de ufias: 540 mm ] Largo unas: 650 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Largo unas: 1150 mm tipo fijas ) ) o
Accionamiento Hidraulico . Accionamiento Hidraulico
Aas: ino fii Lextral - China
Largo unas: 115Q mm FIpO fijas Lextral - China
Accionamiento Hidraulico

Paletrans - Brasil

Mod. 106,2 PZ 815 Mod. 107 - MT 1029 Mod. 108 - LM 510
Elevacién: de 90 a 2850 mm Capacidad: 500 kg
Capacidad: 800 kg
Mod. 107,1 - PA 1025 Mod. 109 - LM 1010
Elevacioén: de 88 a 1500 mm Elevacioén: de 88 a 2500 mm Capacidad: 1000 kg
Ancho exterior de Ufias variable Wl . o MY
de: 224 a 730 mm
. - Capacidad: 1000 kg Elevacion: de 80 a 1000 mm
Largo unas: 1150 mm Ancho exterior de ufas: 540 mm Ancho exterior de ufas: 560 mm
. . o _;l « _ Largo unas: 1150 mm tipo fijas Largo unas: 1150 mm tipo fijas
Accionamiento Hidraulico e & Accionamiento Hidraulico Accionamiento Hidraulico
(= Lextral - China Paletrans - Brasil
Lextral - China
Mod. 110 - PA 1515 Orugas y platos giratorios.
. Mod. 2230 - CK20
Capacidad: 1500 kg : :
Elevacion: de 88 a 1500 mm Mod. 2210 - CY 20 Capacidad portante: 2000 kg
Ancho exterior de ufas: 540 mm Horquillas moviles para Mod. 2231 - CK30
Largo unas fijas 1150 mm mover con guinche Capacidad portante: 3000 kg
Accionamiento Hidraulico Capacidad: 2000 k
Paletrans - Brasil ~p I X Mod. 2232 - CK60
Unas regulables: de 400 Capacidad portante: 6000 kg
a 900 mm de ancho.
largouras 1000mm TGRS
Altura regulable de Juego completo de orugas y
Mod. 130 - LTO 892 columna: 1655 a 2355 mm patines giratorios para
Volcador lateral .
Capacidad: 800 kg Largo: 1140 mm .movmgtﬂos de carga e.
Elevacion: de 88 a 1500 mm Ancho: 920 mm instalacion de maquinarias.

Incluye 4 patines oruga, 2 platinas
giratorias, 2 platinas fijas, 2 manijas

Ancho exterior de ufas: 540 mm
Largo unas fijas 1150 mm

Tara: 220 mm

Accionamiento Hidraulico Lextral - China de guiado, 2 barras de acople,
Rotacién 20° una caja metdlica con manija de
Lextral - China transporte.

Lextral - China

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 02



Mod. 201 - LE 1016 C
Elevacién: de 85 a 1600 mm

Mod. 202 - LE 2600 C
Elevacién: de 85 a 2600 mm

Mod. 203 - LE 3400 C
Elevacién: de 85 a 3400 mm

Capacidad: 1000 kg

Mod. 201,1 - ML-F1016
Liviano. Tara 250 kg.
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Mod. 201,2 - ML-D1016
Pesado. Tara 400 kg.
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Mod. 202,1 - ML-D1024
Elevacién: de 90 a 2400 mm

Lextral

B 02 - Elevadores - Paletizadores de traslacion manual y elevacién motorizada . . . .

Capacidad: 1000 kg

Ancho de ufas fijas: 540 mm
Largo unas: 1150 mm
Baterfa 12v - 120 Amp.
Cargador externo incluido
Lextral - China

Mod. 202,2 - ML-D1030
Elevacién: de 90 a 3000 mm

Ancho de unas fijas: 560 mm
Largo unas: 1150 mm
Electrohidraulico a bateria
12v - 155 Amp.

Cargador incorporado
Lextral - Brasil

Mod. 203,1 - ML-D1035
Elevacién: de 90 a 3500 mm

Mod. 230 - MF-M10
Elevador y volcador
hacia atras

Capacidad: 1000 kg

Elevacion: de 85 a 800 mm

Mod. 204 - LE 1034 A
Elevacién: de 85 a 3400 mm

Mod. 205 - LE 1026 A
Elevacién: de 85 a 2600 mm

Capacidad: 1000 kg Ancho de ufas fijas

Ancho de unas fijas: 560 mm de: 560 _mm
Largo unas fijas: 1160 mm Largo ufas: 800 mm
Electrohidraulico a corriente Giro 90°

alterna 220v
Paletrans - Brasil

Electrohidraulico a baterfa con
cargador externo incluido

Lextral - China

B 03 - Elevadores - Paletizadores de traslaciéon y elevacion motorizada.

Mod. 301,1 - FS 1216

Mod. 301 - PX 1216 Capacidad de carga:

Elevacién: de 85 a 1600 mm 1200 kg Elevacién: de 90 a 1600 mm
Ancho exterior de ufas fijas:

Mod. 302 - PX 1225 560 mm Mod. 302,1 - FS 1224

Elevacion: de 90 a 2500 mm Largo unas fijas: Elevacion: de 90 a 2400 mm
1150 mm

Electrohidraulico a bateria
2x12v-92 A/h.
Cargador incorporado

Mod. 303,1 - FS 1233
Elevacién: de 90 a 3300 mm

Mod. 303 - PX 1229
Elevacién: de 90 a 2900 mm
Mod.304-PX 1235 A

Elevacion: de 90 a 3500 mm Paletrans - Brasil

Capacidad de alzado: 1200 kg

Ancho exterior de ufas fijas: 540 mm

Largo unas fijas: 1150 mm

Electrohidréaulico a bateria 24v - 200 A/h.
Cargador eléctrico exterior incluido 220v - 20 A/h
Lextral - China

Caracteristicas comunes del Mod. 305
al Mod. 310.

Mod. 305 - PT 1616
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Mod. 305,1 - FS 1516
Elevacién: de 90 a 1600 mm

Sin plataforma

Mod. 307,1 - FE 1529
Elevacién: de 90 a 2900 mm
Con plataforma hombre a bordo
Mod. 308,1 - FE 1533
Elevacién: de 90 a 3300 mm
Con plataforma hombre a bordo
Mod. 309,1 - BK 1545
Elevacion: de 90 a 4500 mm
Con plataforma hombre a bordo

Capacidad de carga: 1600 kg

Ancho exterior de ufas: 560 mm

Largo unas: 1150 mm

Electrohidraulico a bateria 24v - 305 A/h.
Cargador exterior incluido 220v - 40 A/h.
Opcional plataforma hombre a bordo
Paletrans - Brasil

Para mayor informacién sobre nuestros productos, visite www.lextral.com.ar | 03

Mod. 306 - PT 1625
Elevacién: de 90 a 2500 mm

Mod. 307 - PT 1629
Elevacién: de 90 a 2900 mm

Mod. 308 - PT 1635
Elevacién: de 90 a 3500 mm

Mod. 309 - PT 1645
Elevacién: de 90 a 4500 mm

Capacidad de carga: 1500 kg

Ancho exterior de ufias fijas: 540 mm
Largo unas fijas: 1150 mm
Electrohidraulico a bateria 24v - 240 A/h
Cargador exterior incluido 220 - 40 A/h
Lextral - China

Mod. 310 - PT 1654
! Elevacion: de 90 a 5400 mm




